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Pozn.: Rozvody provedenyzpotrub| 1bi kruhového Spiro a pomoc flexohadic s tvarovkais vedenim
dle popisu na vykrese, pfi vedeni vzduchu v chlad.prostorech bude potrubi opateno tepelnou izolaci LEGENDA MISTNOSTI
(min.vata s AL folii), na patach stoupacek a v poZadovanych mistech bude proveden odvod PLOCHA
kondenzatu(oznat.0.K.) do kanalizace nebo zachytu,vytisténi bude feseno dle pozad stav.-arch, | G | NAZEVMSTNOST n )2
Casti, v pozadovanych mistech bude proveden natér potrubi dle vzomiku RAL a viditelné elementy [~ 5T sk okLbovYcH PoTRER 20
budou feseny s kvalitni povrchovou Upravou a s barevnym fesenim povrchu dle architekt pozadavku = —eernckavisTvosT o
(nyni uvaZovan nerez - odstin zvolen pfi arch.feSeni), ventilatory budou napojeny na potrubi pruzné 5 W ”
pro zamezeni prenosu vibraci, vyUsteni bude provedeno tak, aby odpadni vzduch neznehodnocoval | — - :
svym vyfukem okolni prostfedi a nezapficinoval hromadéni pfip.zplodin v potrubi VZT, prostupy 1% | WCZENY 2
staveb.kcemi budou koordinovany na stavbé s ostatnimi rozvody TZBsoupacky pot trubi budou 105 | PREDSINKA WC 1
stavebné zaplentovany, zafizenim a ovlad.prvkiim budou provedeny pfistupové otvory PLOCHA MISTNOSTI CELKEM: 808
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