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1. Údaje o území 

 

1.1 Všeobecné údaje 

 

1.1.1 Geografické vymezení území 
 

Zájmová lokalita se nachází na území městského obvodu Praha 8, ohraničené ulicemi 
Sokolovská, Peckova, Kollárova. Terén je rovinný - tato úroveň dnešního povrchu je výsledkem 
úprav probíhajících v rámci vývoje městské zástavby v této lokalitě a z převážné části byla dosažena 
navážkami. Povrch terénu je částečně zatravněn a upraven do podoby městského parku a částečně 
zpevněn asfaltem. Nadmořská výška se pohybuje okolo 187 m n. m. 

1.1.2 Stávající a plánované využití území 
 

Území je využíváno jako městský park, v okolí parku přes ulice se nachází obytná zástavba, 
uvnitř parku v jižní části kostel sv. Cyrila a Metoděje. 

 

1.1.3 Základní charakterizace obydlenosti území 
 

Zájmové území městského parku se nachází v blízkosti obytné zástavby, která jej lemuje ze 
všech stran. 

 

1.1.4 Majetkoprávní vztahy 
 

Vlastnické právo na pozemek v k. ú. Karlín s parcelním číslem 2 a 336/1 připadá na Hlavní 
město Praha (Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město), svěřené do správy nemovitostí Městské 
části Praha 8, Zenklova 1/35, Praha – Libeň. 

 

1.2 Přírodní pom ěry zájmového území 

 

1.2.1 Geomorfologické a klimatické pom ěry 
 

Dle geomorfologického členění České republiky (Czudek 1972) je zájmové území součástí 
Pražské kotliny, která je střední částí Říčanské plošiny. Tato erozní kotlina řeky Vltavy na 
spodnopaleozoických a svrchnoproterozoických horninách je vyplněna pleistocénními říčními 
štěrky a písky. Rovinný reliéf je dán povrchy říčních teras a údolní nivou Vltavy. Zájmové území je 
situováno v prostoru široké nivy Vltavy, nadmořská výška terénu se pohybuje okolo 186 m n. m. 
Terén je zcela rovinný, tato úroveň dnešního povrchu je však výsledkem úprav probíhajících 
v rámci vývoje městské zástavby v této lokalitě a z převážné části byla dosažena navážkami. 

Z hlediska klimatické rajonizace leží zájmové území v okrsku B2 mírně teplé oblasti. 
Průměrná roční teplota vzduchu je 8,8˚ C, s průměrnými extrémy v zimě –1,0˚C a v létě 18,9˚C. 
Počátek období s teplotou 0˚C a méně bývá průměrně 13. 12. a jeho konec pak okolo 18. 2. 
Mrazových dní v roce bývá cca 102 a ledových dní 30. Průměrný roční úhrn srážek dosahuje cca 
520 mm. Měsíční průměrné úhrny zpravidla kolísají v rozmezí 25 - 35 mm, v letním období však 
dosahují více než 60 mm s průměrným maximem v červenci 75 mm. Sněhová pokrývka leží 
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v průměru 33 dní v roce a zahrnuje období 6. 12. – 8. 3. Průměrná maximální výška sněhu bývá 
0,18 m. Dle klasifikace ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí leží zájmové území ve 
III. v ětrové a I. sněhové oblasti. Charakteristická hodnota mrazového indexu území pro střední 
dobu návratu 10ti let činí Imk = 3800C.den. 

1.2.2 Geologické pom ěry 

Regionálně geologicky zájmové území patří k barrandienskému spodnímu paleozoiku, 
zastoupenému zde sedimenty bohdaleckého souvrství (ordovik – stupeň beroun). Skalní podloží 
v zájmovém území vystupuje cca v 174 m n. m., tj. v hloubkách okolo 12 m pod terénem. Vesměs 
se jedná o tmavošedě až černošedě zbarvené, jílovité a jemně slídnaté břidlice, s mírně kolísající 
slabou příměsí prachové frakce. Při zvětrání jsou břidlice tence lupenité či střípkovité, ve 
spodnějších partiích drobně úlomkovité. Při navětrání se objevují síranové povlaky na vrstevních 
plochách a krystaly sádrovce. 

Ordovické břidlice jsou překryty uloženinami terasové akumulace Vltavy (pleistocén - 
stupeň würm). Celkově ve složení terasy převažují světle šedohnědě a narezavěle zbarvené 
štěrkovité písky s polohami hrubších písčitých štěrků. Ve svrchní části je terasa překryta polohou 
povodňových náplavů mocnosti okolo 2 m. V jejich složení převládají okrově zbarvené stejnozrnné 
slabě jílovité písky. Terén je upraven navážkami o předpokládaných mocnostech cca 0,5 - 4,5 m a 
tvořen převážně hlinitým pískem s úlomky cihel, opuk, omítky. 

1.2.3 Hydrogeologické pom ěry 
 

Dle hydrogeologické rajonizace se celé širší území nachází v rajónu č. 6250 -
 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Obecně se jedná o hydrogeologicky 
nevýznamný rajón.  Pro zkoumané území je však mnohem významnější průlinové zvodnění 
fluviální terasy. Propustnost tohoto kolektoru můžeme vyjádřit hodnotou koeficientu filtrace v řádu 
kf = 10-3 až 10-4 m.s-1. Hladina podzemní vody je volná a leží v úrovni okolo 180,4 m. n. m., tedy 
okolo 5,5 m pod terénem, a významně je ovlivňována úrovní hladiny ve Vltavě. Podložní ordovické 
břidlice, pokud nejsou postiženy tektonickými poruchami, tvoří relativní izolátor rovnoběžný s 
povrchem cca 12 m pod terénem a koeficientem filtrace řádově kf = x.10-7 m.s-. 

1.2.4 Hydrologické pom ěry 
             

Dle Vyhlášky MZ 390/2004 Sb. o oblastech povodí spadá posuzovaná lokalita do oblasti povodí 
Dolní Vltavy: 

 
oblast povodí Dolní Vltavy                Vltava od Berounky po Rokytku 
číslo hydrologického pořadí                1-12-01-025/0 Vltava 
hydrogeologický rajón                       6250  Proterozoikum a paleozoikum v povodí 

přítoků Vltavy 
 

1.2.1 Geochemické a hydrochemické údaje o lokalit ě 
 

Podle archivních údajů (Follprecht, Chalupová, 2002) se jedná o vodu vykazující mírně zvýšený 
obsah síranů (SO4

2- = 280 mg.l-1) a obsahuje nepatrné množství agresivního oxidu uhličitého 
(CO2 = 1,3 mg.l-1). 
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2. Průzkumné práce 

 
Cílem tohoto průzkumu bylo ověření možné kontaminace zemin na území městského parku – 

Karlínského náměstí. 
 

2.1 Dosavadní prozkoumanost území 

 

2.1.1 Časový pr ůběh prací 
 

Vyhloubení pěti jádrových vrtů J-11 až J-15 (á = 1 m) bylo uskutečněno 14. 6. 2012 pomocí 
vrtné soupravy UGB-1VS. Během vrtných prací byly odebírány vzorky zeminy k laboratorní 
analýze. Po ukončení činnosti byly vrty zaházeny, terén uveden do původního stavu. 

 
Současně s hloubením vrtů byla změřena hladina podzemní vody na stávajících objektech HJ -

1, HJ – 2, HJ – 9 (viz příloha č. 4, tab. č. 2). 
 

2.1.2 Základní výsledky d řívějších pr ůzkumných a sana čních prací na lokalit ě 
 

Na zkoumaném území byl v roce 2005 proveden průzkum kontaminace na stanovení kovů, 
pesticidů a ropných látek (NEL) v zeminách a NEL v podzemní vodě. Kontaminace zjištěná 
v blízkosti bývalé ČS PHM souvisí s bývalým provozem stanice. Závěry průzkumu poukazují na 
znečištění, které je vázáno na hloubkový interval 5,5 až 6,5 m p. t. – koncentrace jak v zemině, tak 
v podzemní vodě překračují hodnoty kriteria C pro NEL. Z hlediska plošného výskytu kovových 
mikrokomponent v přípovrchové vrstvě lze konstatovat, že překročení kritéria A u Pb a Hg bylo 
sledováno v celém prostoru Karlínského náměstí, ostatní kovy byly zjištěny pouze v severní části 
náměstí. 

 

2.1.3 Přehled zdroj ů znečišt ění 
 
Dle závěrů průzkumu z roku 2005 byla jako zdroj kontaminace ropných látek stanovena bývalá 

ČS PHM. Těžké kovy v ploše náměstí byly na lokalitu zaneseny během povodní v roce 2002. 
 

2.1.4 Vytipování látek potenciálního zájmu a dalšíc h rizikových faktor ů 
 

Vzhledem ke skutečnosti bývalého provozu ČS PHM na Karlínském náměstí patří mezi 
vytipované látky – ropné látky.  

Dle závěrů průzkumu z roku 2005 byly na zájmové lokalitě zjištěny těžké kovy, převážně Hg, 
Zn, Pb, které zde byly uloženy během povodní v roce 2002. 
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2.1.5 Předběžný koncep ční model zne čišt ění 
 
Expoziční cesta Ohnisko 

znečištění 
Transportní 

cesta 
Příjemce rizik Poznámka 

1. 
Bývalá ČS PHM Únik ropných látek 

do nesaturované zóny Není 
Dodržování BOZP 
při zemních pracích 

 

2. 
Bývalá ČS PHM Únik ropných látek 

do podzemní vody > 
transport 

Není 
V okolí se 

nenacházejí zdroje 
pitné vody 

3. 
Bývalá ČS PHM Únik ropných látek 

do podzemní vody > 
transport > drenáž 

Povrchový tok – 
vodní ekosystém 

Vzdálenost k toku 
Vltavy 300 m. 

4. 
Nesaturovaná zóna 

Karlínského náměstí 
– povodně 2002 

Možný transport 
těžkých kovů 

nesaturovanou zónou 
Není 

Dodržování BOZP 
při zemních pracích 

 

2.2 Aktuální pr ůzkumné práce 

 

2.2.1 Metodika a rozsah pr ůzkumných a analytických prací 
 

Z každého vrtu (J-11 až J-15) byly odebrány vzorky zemin pro stanovení uhlovodíků C10 – C40 a 
těžkých kovů v zeminách. Rozmístění vrtů bylo voleno tak, aby reprezentovalo výskyt kontaminace 
celé plochy Karlínského náměstí. V rámci průzkumných prací byla zaměřena hladina podzemní 
vody ve stávajících vrtech (viz příloha č. 4, tab. č.2). 

 
Odběry vzorků zemin z vrtů J-11 až J-15 spolu se zaměřením hladiny vody byly provedeny 14. 

6. 2012. 
 
Místa jednotlivých odběrů vzorků zemin včetně situování stávajících objektů jsou uvedeny 

v příloze č. 3. 
 
Organolepticky nebylo znečištění zastiženo v žádném z profilů vyhloubených vrtů. 
 
Dle charakteru možné kontaminace byl zvolen odběr prostých bodových vzorků. Hloubka 

odběrů vzorků se pohybovala u J-11 (0,5 m p. t.), J-12 (0,2 m p. t.), J-13 (0,75 m p. t.), J-14 (0,15 m 
p. t.), J-15 (0,25 m p. t.). Jako vzorkovač byla zvolena vzorkovací lopatka, před vlastním použitím 
bylo vzorkovací zařízení vyčištěno. 

 
Laboratorní vzorky zemin (J-11 až J-15) byly dopraveny do laboratoře k analýze 14. 6. 2012. 
 

2.2.2 Výsledky pr ůzkumných prací 
 
Laboratorní zkoušky zemin pro stanovení množství uhlovodíků C10 – C40 a těžkých kovů 

v zemině provedla laboratoř VZ lab s. r. o. dne 18. 6. 2012. Certifikáty provedených laboratorních 
zkoušek jsou uvedeny v příloze č. 7. 

 

2.2.3 Shrnutí plošného a prostorového rozsahu a mír y znečišt ění 
 

Vzorky zemin byly odebrány z 5 bodových míst vrtů (J-11 až J-15) pro stanovení množství 
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uhlovodíků C10 – C40 a těžkých kovů v zeminách. Vrt J-11 byl zvolen v severní části parku v 
zatravnění, vrt J-12 situovaný v chodníku, vrt J-13 umístěný v zatravnění jihovýchodně od 
kašny, vrt J-14 v zatravnění v jižní části u kostela, vrt J-15 v komunikaci jihozápadně od kostela 
(viz situace s vrty v příloze č. 3). 

 
Naměřené množství uhlovodíků C10 – C40 v zemině vzorků: 
 
 J-11:   <20 mg/kg sušiny 
 J-12:     77 mg/kg sušiny 
 J-13:   <20 mg/kg sušiny 
 J-14:   215 mg/kg sušiny 
 J-15:   212 mg/kg sušiny 
 
Naměřené hodnoty byly porovnány s těmito limitními hodnotami: 
 
Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro uhlovodíky C10 – C40 v sušině odpadů, které 

nesmějí být ukládány na povrchu terénu (příloha č. 10.1, Vyhlášky MŽP 294/2005 Sb.). Tato 
limitní hodnota činní 300 mg/kg sušiny. 

 
U žádného z odebraného vzorku zeminy z vrtů J-11 až J-15 nedošlo k překročení nejvýše 

přípustné koncentrace škodlivin pro uhlovodíky C10 – C40 v sušině odpadů, které nesmějí být 
ukládány jako odpad využívaný na povrchu terénu (příloha č. 10.1, Vyhlášky MŽP 294/2005 
Sb.).  

Z odběrových míst J-11 a J-13 byla zjištěna hodnota uhlovodíků C10 – C40 pod laboratorní 
mezí detekce. 

 
Naměřené množství těžkých kovů ve vzorcích zeminy: 
 

Vrt/ukazatel As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn 

J-11 15,8 25,1 0,6 85,9 21,9 112 0,85 143 

J-12 22,8 20,3 0,6 82,1 18,7 822 0,32 220 

J-13 7,6 10,1 0,6 238 6,2 97,5 0,37 225 

J-14 17,1 27,9 1,3 83,7 24,5 106 0,92 237 

J-15 13,6 19,0 <0,5 55,7 17,2 67,4 0,42 71,3 

uvedené hodnoty jsou v mg/kg sušiny 

Vzorky zeminy z jádrových vrtů byly porovnány s limity Vyhlášky 294/2005 Sb., tab. 10.1 a 
limity z Metodického pokynu č.1/2012 MŽP – Indikátory znečištění - příloha č. 1 – ostatní plochy, 
viz příloha č. 4, tab. č.1. 

Dle limitů uvedených ve výše uvedené Vyhlášce a Metodickém pokynu byly překročeny 
hodnoty ukazatelů hl. u arsenu, chromu, olova a rtuti. 
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Arsen – překročení tohoto ukazatele bylo zaznamenáno nejvyšší u J-12, kde hodnota byla 2x 
vyšší než daný limit Vyhlášky 294/2005 Sb. pro ukládání odpadu na povrchu skládky. 

Chrom – překročení limitů pouze dle MP 1/2012 – Indikátory znečištění, tabulkově uvedené 
hodnoty v MP nejsou stanoveny pro celkový chrom. Zjištěné hodnoty chromu však ve všech vrtech 
splňují limit dle Vyhlášky 294/2005 Sb., tab. 10.1, viz tab. v příloze 4.  

Olovo – nejvyšší naměřená hodnota ze vzorku z vrtu J-12, kde hodnota byla 8x vyšší než limit 
Vyhlášky 294/2005 Sb. pro ukládání odpadu na povrchu skládky a 2x vyšší než limit uvedený v MP 
1/2012 – Indikátory znečištění. 

Rtuť – nejvýše naměřená hodnota 0,92 mg/kg (vrt J-14) převyšuje limit Vyhlášky 294/2005 Sb. 
pro ukládání odpadu na povrchu skládky 1,15x. 

 

2.2.4 Posouzení ší ření znečišt ění 
 
2.2.4.1 Šíření znečištění v nesaturované zóně 
 

Nesaturovaná zóna je na lokalitě tvořena písčitohlinitými navážkami s úlomky cihel, omítky, 
opuky a s příměsí škváry s mocností 0,5 – 4,5 m p. t. 

Bylo provedeno celkem 5 odběrů vzorků zemin z vrtů J-11 až J-15 (hloubka odběru vzorků viz 
kap. 2.2.1, situace vrtů je uvedena v příloze č. 3) 

Ze vzorku z vrtů J-12, J-14, J-15 byla zjištěna zvýšená koncentrace C10-C40, naměřené hodnoty 
však splňují limity Vyhlášky č. 294/2005 Sb., pro odpady ukládané na povrchu skládky (viz 2.2.3).  

Ze vzorků z vrtů J-11, J-12, J-14, J-15 byla zjištěna zvýšená koncentrace kovových 
mikrokomponent, převážně arsen, olovo, rtuť vyskytující se plošně v celém prostoru Karlínského 
náměstí. 

Vzhledem ke zvýšeným hodnotám koncentrací uhlovodíků C10 – C40 plošně po parcích, lze 
předpokládat pohyb kontaminantu vertikálním směrem vlivem působení srážek. 

Mobilita těžkých kovů vzhledem k jejich vlastnostem je ovlivněna zadržovacími a 
uvolňovacími schopnostmi půdy (složením, organickým a mikrobiologickým obsahem). 

 
2.2.4.2 Šíření znečištění v saturované zóně 
 

Hladina podzemní vody nebyla v nových jádrových vrtech J-11 – J15 zastižena. Průzkumné 
práce 2012 nebyly zaměřeny na zjištění kontaminace v podzemní vodě.  

Dle předchozích průzkumů (V/2005) bylo zjištěno znečištění ropnými látkami (NEL) 
v podzemní vodě převážně ve vrtu HJ-1 (dozvuky znečištění i ve vrtu HJ-9) související s provozem 
bývalé ČS PHM. V ostatních vzorkovacích vrtech na Karlínském náměstí nepřekročily obsahy NEL 
v podzemní vodě mez detekce použité laboratorní metody.  

ČS PHM byla v minulosti odstraněna, proto se nepředpokládá šíření znečištění z místa bývalé 
ČS. 
 
2.2.4.3 Šíření znečištění povrchovými vodami  
 

Na lokalitě se nenachází povrchový tok. Nejbližším vodním tokem je Vltava vzdálená od 
zájmové lokality cca 300 m severně. 
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2.2.4.4 Charakteristika vývoje znečištění z hlediska procesů přirozené atenuace 
 

Na lokalitě byla potvrzena zvýšená kontaminace nesaturované zóny (znečištění ropnými látkami 
a těžkými kovy).  

Odstraňování polutantů přirozenými procesy je mimo jiné závislé na druhu kontaminace. Vliv 
přirozené atenuace v místech se znečištěním po ropných látkách lze předpokládat.  

 

2.2.5 Shrnutí ší ření a vývoje zne čišt ění 
 
Znečištění ropnými látkami lze z nesaturované zóny předpokládat ve vertikálním směru vlivem 

srážkové činnosti. 
 

2.2.6 Omezení nejistoty 
 
Interpretace kontaminace horninového prostředí vychází z výsledků 5 odběrových míst a 

zákonitě je poznamenána bodovým charakterem informací. 
Dle zadání se prováděl bodový odběr vzorků zeminy pro stanovení uhlovodíků C10 – C40 a 

těžkých kovů na pěti místech, situování vrtů viz situace s objekty v příloze č. 3. 
Rozsah provedených odběrů, jejich zaměření na uhlovodíky C10 – C40 a těžké kovy byl navržen 

na základě informací o předchozím průzkumu kontaminace Karlínského náměstí.  
Nejistotou provedeného průzkumu je bodový odběr vzorků zemin, který reprezentuje pouze 

jedno místo v určitém čase a ani při započtení organoleptického posouzení během odběru nemůže 
pokrýt celou plochu lokality.  

 

3. Hodnocení rizika 

3.1 Identifikace rizik  

3.1.1 Určení a zdůvodn ění prioritních škodlivin a dalších rizikových fakto rů 
 

Cílem tohoto průzkumu bylo ověření možné kontaminace ropnými látkami a těžkými kovy na 
území Karlínského náměstí. 
 

3.1.2 Základní charakteristika p říjemců rizik 
 

Kontaminace zjištěná v předchozích průzkumech byla tímto průzkumem potvrzena. Prostor, na 
kterém se průzkum kontaminace prováděl je veřejně přístupný, vzhledem k umístění kontaminace 
pod povrchem terénu, však nehrozí přímé ohrožení návštěvníků náměstí. 
 

3.1.3 Shrnutí transportních cest a p řehled reálných scéná řů expozice  
 

Průzkum kontaminace byl zaměřen na nesaturovanou zónu, kde byla potvrzena kontaminace 
ropnými látkami a těžkými kovy (viz kap. 2.2.3). 
 

3.2 Hodnocení zdravotních rizik 

3.2.1 Hodnocení expozice 
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Výčet identifikovaných zdrojů, cílů a cest je uveden v předcházejících kapitolách. 

 

3.2.2 Odhad zdravotních rizik 
 

Mírně zvýšené znečištění na zájmové lokalitě bylo ověřeno (ropné látky, těžké kovy), zdravotní 
rizika však nehrozí. V zájmovém území a okolí nejsou studny sloužící jako zdroj pitné vody. 

 

3.3 Hodnocení ekologických rizik 

Mírně zvýšené znečištění na zájmové lokalitě bylo ověřeno. Vzhledem k míře kontaminace a 
dostatečné vzdálenosti povrchového toku od náměstí ekologická rizika nehrozí. 

3.4 Shrnutí celkového rizika 

Mírně zvýšené znečištění na zájmové lokalitě bylo ověřeno, avšak zdravotní ani ekologická 
rizika nehrozí. 

3.5 Omezení nejistoty 

 
Omezení celkové nejistoty závěrů této zprávy viz kap. 2.2.6. 

 

4. Doporu čení nápravných opat ření 

4.1 Doporu čení cílových parametr ů nápravných opat ření 

Ropné látky: 

Naměřené hodnoty v zeminách jsou pod mezí laboratorní detekce (J-11, J-13). Naměřené 
hodnoty u ostatních vrtů (J-12, J-14, J-15) však splňují požadavky pro ukládání odpadu na povrchu 
terénu dle přílohy č. 10.1, Vyhlášky MŽP 294/2005 Sb., viz kap. 2.2.3. 

Těžké kovy: 

Zvýšený obsah těžkých kovů v zeminách byl ověřen po celé ploše parků, převažujícími 
ukazateli jsou: arsen, chrom, olovo, rtuť. Za vyhovující cílový parametr lze považovat snížení 
kontaminace v zeminách na hodnoty pod limity stanovenými ve Vyhlášce č. 294/2005 Sb., tab. 
10.1. 

4.2 Doporu čení postupu nápravných opat ření s odhadem finan čních náklad ů 

Průzkumné práce 2012 potvrdily přítomnost znečištění ropnými látkami a těžkými kovy 
v zeminách zjištěných v předchozích průzkumech. 

Jako vhodný zásah odstranění kontaminace z nesaturované zóny lze považovat odtěžení cca 0,2 
m mocné vrstvy navážek pod zatravněnými plochami a odtěžení cca 0,35 m mocné vrstvy pod 
komunikacemi. 

Průzkumnými pracemi byla ověřena pouze bodová kontaminace, před samotným odvozem je 
navrženo provést odběr cca 3 ks směsných vzorků z celého Karlínského náměstí na stanovení 
vodného výluhu ve třídě III (viz Vyhláška 294/2005 Sb., tab. 2.1) a potvrdit tím předpoklad 
zatřídění na patřičné skládky (S-OO a S-NO) dle závěrů průzkumu znečištění.  
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Vzorkování na stanovení výluhu bude provedeno ze směsných vzorků zemin v následujících 
místech: 

1) ze zatravněné plochy z obou částí náměstí, hloubka odběru do 0,2 m, 

2) z podloží pozemních komunikací z obou částí náměstí, hloubka odběru cca 0,35 m, 

3) ze severovýchodní části náměstí (okolí vrtu J-12 a HJ-3), hloubka odběru z komunikací do 
0,35 m, ze zatravnění do 0,2 m. 

Navržená místa odběru směsného vzorku ze zemin je uvedeno v příloze č. 10 

Předpokládané množství odpadu nutného pro uložení na skládku nebezpečného odpadu (S-NO) 
je odhadováno na 1 800 tun zeminy (prostor v severovýchodní části náměstí viz příloha č. 10). 

Předpokládané množství odpadu, které bude možné uložit na skládku ostatních odpadů (S-OO) 
je odhadováno na 7 000 tun. 

Náklady spojené s odstraněním odpadu a jeho uložením na patřičné skládky (SOO, S-NO) činí 
cca 3 mil Kč. 
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5. Závěr a doporu čení 

 
Cílem tohoto průzkumu bylo ověření kontaminace ropnými látkami a těžkými kovy v zeminách 

na Karlínském náměstí. 
 
Bylo vyhloubeno 5 mělkých vrtů (J-11 až J-15, á = 1m), z každého vrtu odebrán vzorek pro 

laboratorní analýzu. 
 
Průzkumnými pracemi bylo potvrzeno mírně zvýšené znečištění v zeminách v celé ploše 

Karlínského náměstí, které bylo zjištěno předchozími průzkumnými pracemi v roce 2005. 
  
V žádném z odebraných vzorků zeminy z vrtů J-11 až J-15 nedošlo k překročení limitní 

hodnoty (300 mg/kg sušiny) pro nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro uhlovodíky C10 – C40 
v sušině odpadů, které nesmějí být ukládány na povrchu terénu (příloha č. 10.1 Vyhlášky MŽP 
294/2005 Sb.). 

 
Ve vzorcích z vrtů J-11, J-12, J-14 a J-15 byla potvrzena přítomnost těžkých kovů s převahou 

arsenu, olova, rtuti překračující limitní hodnoty pro odpady, které nesmějí být ukládány na povrchu 
terénu (příloha č. 10.1 Vyhlášky MŽP 61/2010 Sb.). 

 
Navržený postup nápravných prací je uveden v kap. 4.2.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 23. 8. 2012 
 
 
 
 

  
Vypracoval:   Ing. Vojtěch Pilný 
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