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parametry, zasklena izola¢nimi trojskly . Ovladéani oken na hygienickych zafizenich

bude z trovné podlahy. Ve stravovacim objektu budou do oken v prostorach kuchyné

osazeny sité proti hmyzu.

- Pfirozené vétrani bude zajisténo mikroventilaci. U€ebnovy blok U; ma uebny

orientované na vné&j$i stranu atria, na jizni stran¢ budou osazeny slunolamy.

- Bude provedena vymeéna vstupnich dvefi

- Néhrada stavajiciho lehkého obvodového plasté spojovacich mustkd, ponechéni

stavajici nosné ocelové konstrukce a jeji vyzdéni z prvki YTONG s néslednou
aplikaci kontaktniho zateplovaciho systému

- Nahrada stavajicich copilitovych stén fasadni zavésnou sténou

- Bude provedena zoénova regulace otopné soustavy véetné instalace automatické

regulaini techniky pro jednotlivé topné vétve na regulacnich uzlech UT
v jednotlivych budovach tak, aby bylo moZné nezavisle regulovat vytapéni
jednotlivych prostor — osazeni termoregulaénich ventill s termostatickymi hlavicemi
- Zatepleni stavajicich obvodovych keramickych stén tl. 250 mm kontaktnim
zateplovacim systémem na bazi PS — F v tl. 140 mm.

- Nad vstupy do objekti budou markyzy zasklené bezpe¢nostnim sklem

- Bude provedena sanace stfech aplikaci dostatecné tepelné izolace EPS 100 S tl. 180
mm.

V PD je deklarovano, Ze b&hem stavby nebude piekroden hygienicky limit pro hluk ze
stavebni Cinnosti, stanoveny nafizenim vlady ¢&. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pied
nepiiznivymi G&inky hluku a vibraci v dob& od 7 do 19 hod. , ktery €ini Laeq = 65 dB.

Piedpokladana doba realizace stavby je od 15.6.2011 do 15.9.2011, s tim, Ze stavba
bude zahajena v atriu uebniho objektu stavbou leSeni, realizaci zateplovaciho systému a
vyménou oken. V dobé prazdnin se prace pfesunou na vnéjsi plast’ uebnou ¢asti, soub&zné se
bude realizovat plast’ télocvicna a stravovaciho pavilonu.

Vzhledem k vy3e uvedenym skuteénostem bylo vydano stanovisko, jak shora uvedeno.
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Véc: Rekonstrukce obvodového plasteé objektit ZS Ustavni, Hlivicka 400/1, Praha 8 — Bohnice
- stanovisko pro stavebni povoleni.

Na zaklad€ Zadosti investora — Méstské &asti Praha 8, Zenklova 35/1, Praha 8 — Libe,
v zastoupeni Ing. Pfemysla Sadila, jednatele ONEGAST, s.r.0., dorudené dne 7.12.2010,
posoudil orgdn ochrany vefejného zdravi — Hygienické4 stanice hl.m. Prahy, jako doteny
organ statni spravy ve smyslu § 77 zék.¢. 258/2000 Sb., o ochrané veiejného zdravi, ve znéni
pozdgjSich predpisii, predloZeny navrh dokumentace na rekonstrukci obvodového plaste
objektli U;, Sa T Zakladni skoly Ustavru Hlivicka 400/1, Praha 8, kterou v listopadu 2010
vypracoval Ing. Pfemysl Sadil pod zak.¢. 020200.

Po zhodnoceni souladu pfedloZeného navrhu s poZadavky predpisti v oblasti ochrany
vefejneho zdravi, vydava Hygienicka stanice hl. m. Prahy toto stanovisko

S navrhem dokumentace na rekonstrukci obvodového plésté objekti Zakladni skoly
Ustavni, Hlivicka 400/1, Praha 8 — Bohnice se

souhlasi.

Odtivodnéni:
Podanim doruenym dne 7.12.2010 byl poZddan orgin ochrany vefejného zdravi —

" Hygienicka stanice hl. m. Prahy o stanovisko kvy%e uvedenému navrhu projektové

dokumentace.

Projekt fesi rekonstrukei obvodového plasté objektu U, — zékladni $kola, S — objekt jidelny
a kuchyné a T — objekt t€locvi¢ny. Stravovaci pavilon a t&locviéna jsou spoleéné pro ZS i
Gymnazium. VSechny stdvajici objekty varedlu jsou realizovany v technologii
Zelezobetonového skeletu MS — 71 s étvercovymi sloupy, nosnymi tramy ve tvaru T a L,
Zelezobetonovymi stropnimi deskami a keramickymi obvodovymi panely s dozdivkami
z cihel CDm. Vyplné otvort jsou pfevazné dfevéna okna s kovovymi ¢&i sklopnymi kiidly, na
schodistich , v t€locviéné je obvodovy plast z COPILITu do ocelového ramu s ocelovymi
okny.

Pfedmétem projektu jsou nasledujici apravy:

- vyména venkovnich oken za nové plastova s odpovidajicimi tepelné izolaénimi



