
Zadavatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace Městská část Praha 8

U Synagogy 236/2, 180 00 Praha 8

Zastoupený: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35,180 00 Praha 8

ID DS: g5ybpd2

Mgr. Kateřina Hrazánková

katerina.hrazankova@praha8.cz

V Praze dne 2.11.2017

Věc: Žádost o vyjasnění zadávací dokumentace k VZ „Snížení energetické náročnosti některých školských objektů MČ Praha 8“

K výše uvedené zakázce zveřejněné na profilu pod č. P17V00000005, ev.č. SES/OVZ/2017/0074 si dovolujeme požádat zadavatele o vyjasnění zadávací dokumentace a poskytnutí vysvětlení k níže uvedeným dotazům.

Část plnění MŠ Sokolovská:

1. Stavební povolení a dokladová část nejsou součástí zadávací dokumentace, žádáme o zveřejnění. 

2. V soupisu prací je položka 26 a 70 : „Práce HSV a PSV jinde neuvedené“. Tento popis neodpovídá č. 169/2016 Sb., §6 a §7, protož není určen rozsah prací, kterých se to týká, v dostatečné podrobnosti a vedl by k neporovnatelným nabídkám.  „Práce HSV a PSV jinde neuvedené“. – vypuštěno
3. Žádáme o doplnění položky pro jednovrstvou štukovou omítku s perlinkou vnitřního ostění oken dle detailu D 1.6.  Pol. 6 - začistění omítek kolem oken, dveří – tato položka je včetně dodávky  hmot 
4. Žádáme o doplnění položky pro omítku podezdění okenního otvoru po vybourání oken W6 dle TZ bod D1.1. omítka na  podezdění  je 3x(1,2x0,3)=1,08m2 – doplněno  
5. Žádáme o doplnění položky pro zakrývání podlah vnitřního prostoru před okny deskami (folie Pe není dostačující). Doplněno  zakrývání vnitřního  prostoru před okny OSB deskami tl. 10mm – 250m2  
6. Žádáme o doplnění položky pomocné lešení ve vnitřním prostoru před okny. – doplněno
7. Žádáme o doplnění položky pro vyvěšení okenních a dveřních křídel.  – obsaženo v pol. 24,25
8. Žádáme o doplnění položky pro svislé přemístění suti a vybouraných hmot. – doplněno – pol. 26
9. Žádáme o doplnění položky pro naložení suti a vybouraných hmot.  – součást pol. 26
10. Žádáme č. 25 přesun hmot nahradit položkou: přesun hmot s omezením mechanizace. – upraveno –pol. 30
11. Žádáme o doplnění položky pro montáž parapetů. – doplněno-  pol. 64-67
12. Žádáme o doplnění položky pro montáž žaluzií. – doplněno – pol. 82
13. Žádáme o doplnění položky pro montáž kování dveří ve stěně D1, D2. – doplněno – pol. 61,62
14. Žádáme o doplnění položky pro montáž vnějšího přechodového parapetního plechu. – doplněno 
15. Žádáme o doplnění položky pro šířku a barvu vnitřních parapetů. – doplněno v popisu truhlářských konstrukcí
16. Žádáme o doplnění položky pro uliční fasádu opatřit záchytnou stříškou na ochranu před pádem předmětů a suti při vybourání oken – u uliční fasády doplněna  záchytná  stříška podél fasády v délce 35m 
17. Žádáme o doplnění položky pro fasádní lešení na dvorní fasádě (umožní provedení kvalitního nátěru mříží). – mříže na dvorní fasádě jsou pouze u 16 oken v přízemí, 1. a 2. patře, z celkového počtu 29 oken. Tyto mříže jsou však pouze do cca 2/3 výšky okna ( jak plyne z přiložených fotografií). Stavět lešení kvůli 16 mřížím do v. 2/3 okna  je asi  drahé opatření. Navrhuji mříže očistit a natřít základním nátěrem po vybourání starého okna (bude částečný přístup i z horní třetiny okna), vrchní nátěr po montáži okna nového. 
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18. Žádáme o doplnění položky pro nátěr 4 ks mříží do tělocvičny. doplněno
19. Žádáme o doplnění položky pro Vedlejší náklady- Kompletační a koordinační činnost, Provoz investora (pokud budou práce prováděny za provozu školky) Vypracování výrobní dokumentace, vyvzorkování okna a odsouhlasení s NPÚ. – doplněno – položky VRN
20.  Žádáme o doplnění do projektové dokumentace doplnit detailu venkovního přechodového plechu přiloženého ke stávajícímu parapetu. Plechy přiložené ke stávajícím parapetům v. cca 30mm, š. cca 50-60mm – u okna přišroubovány do rámu, na parapetu uloženy do bílého polyuretanového tmelu, v případě potřeby přinýtovány ke stávajícímu parapetnímu plechu, stejný materiál jako parapety stávající – měď. plech ulice, pozink. plech – dvorní fasáda
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Příklad z jiné stavby - Nátěr pozinkovaných přechodových  plechů

21. Žádáme upřesnit ovládání vnitřních hliníkových žaluzií a jejich umístění (řetízkem, pákou na zdi nebo po rámu). Ovládání řetízkem 
22. Žádáme upřesnit kování a zámek u dveří D1, D2 (má být bezpečnostní?). kování  -  vchodových dveří s min 3 bodovým výsuvným systémem, bezpečnostní, štítky – barva bílá – doplněno
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Stávající dveře a kování na dvorní fasádě  

23. Žádáme o doplnění šířky, tloušťky a barvy vnitřních parapetů.  Parapety z laminované dřevotřískové parapety tl. 17mm, s nosem, barva bílá, průměrná š. 650mm (v každém parapetu 2 větrací AL  mřížky 80x400mm)  + parapety před pilíři š. 300mm – cca100bm – viz foto  - doplněno
24. Žádáme o sdělení, zda vyklizení a zakrytí vnitřního zařízení a mobiliáře je předmětem díla. Není v soupisu prací. Vyklizení a zakrytí vnitřního mobiliáře je předmětem díla – doplněno - VRN
25. Žádáme o sdělení, jaká bude povrchová úprava OSB desek na podlaze půdy. Nátěr vodou ředitelným lakem na parkety (1 základní nátěr, 1 – 2 vrchní nátěry) - doplněno
26. Žádáme o sdělení, zda doplňující dřevěné stupně na půdě budou mít pouze nátěr proti dřevokazným houbám. Nátěr vodou ředitelným lakem na parkety (1 základní nátěr, 1 – 2 vrchní nátěry) 
27. Doplnění  čidla CO2 (např. TFA 31.5003 AIRCO2NTROL), vč. montáže -   11  ks do pobytových místností školky 

