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1 DN TRUBKY 32 mm, t l. OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU SKLOPENÍ, GUMOVÁ ZARÁŽKA

VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ - VRUTY Z NEREZ OCELI + HMOŽDINKY, 2ks

2

SKLOPNÉ MADLO VODOROVNÉ, NEREZOVÁ OCEL tl. 1.2 mm, POVRCH JEMNÝ MATOVÝ, NOSNOST min. 150 kg

PEVNÉ MADLO VODOROVNÉ, NEREZOVÁ OCEL t l. 1.2 mm, POVRCH JEMNÝ MATOVÝ, NOSNOST min. 150 kg
DN TRUBKY 32 mm,

VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ - VRUTY Z NEREZ OCELI + HMOŽDINKY
VÝŠKA OSAZENÍ: 800 mm NAD PODLAHOU, CELKEM 2 ks

VÝŠKA OSAZENÍ: 800 mm NAD PODLAHOU, CELKEM 2 ks

3
PEVNÉ MADLO SVISLÉ, NEREZOVÁ OCEL tl. 1.2 mm, POVRCH JEMNÝ MATOVÝ, NOSNOST min. 150 kg
DN TRUBKY 32 mm,
VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ - ZÁVITOVÁ TYČ
VÝŠKA OSAZENÍ: 600 mm NAD PODLAHOU, DÉLKA MADLA 650 mm, CELKEM 2 ks

4
ODPADKOVÝ KOŠ, MONTÁŽ DO STĚNY, NEREZOVÁ OCEL t l. 0.8 mm, POVRCH JEMNÝ MATOVÝ,
ZAOBLEDNÉ OKRAJE, VLOŽKOVÝ ZÁMEK S KLÍČEM
VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ - VRUTY Z NEREZOVÉ OCELI + HMOŽDINKY
VÝŠKA OSAZENÍ: 300 mm NAD PODLAHOU, PROVEDENÍ ANTIVANDAL, CELKEM 2 ks

VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ - VRUTY Z NEREZOVÉ OCELI + HMOŽDINKY

5 POVRCH JEMNÝ MATOVÝ, PŘEDNÍ UZAMYKATELNÝ KRYCÍ PANEL, VLOŽKOVÝ ZÁMEK S KLÍČEM
DRŽÁK NA DVĚ ROLE TOALETNÍHO PAPÍRU, KRYTÝ, MONTÁŽ NA STĚNU, NEREZOVÁ OCEL t l. 1.5 mm,

VÝŠKA OSAZENÍ: 900 mm NAD PODLAHOU, PROVEDENÍ ANTIVANDAL, CELKEM 2 ks

POVRCH JEMNÝ MATOVÝ, PŘEDNÍ UZAMYKATELNÝ KRYCÍ PANEL, VLOŽKOVÝ ZÁMEK S KLÍČEM

VÝŠKA OSAZENÍ: 900 mm NAD PODLAHOU, PROVEDENÍ ANTIVANDAL, CELKEM 2 ks

6
DÁVKOVAČ MÝDLA, MONTÁŽ NA STĚNU, NEREZOVÁ OCEL t l. 2.0 mm,

VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ - VRUTY Z NEREZOVÉ OCELI + HMOŽDINKY, OBSAH 1l

POVRCH JEMNÝ MATOVÝ, PŘEDNÍ UZAMYKATELNÝ KRYCÍ PANEL, VLOŽKOVÝ ZÁMEK S KLÍČEM

VÝŠKA OSAZENÍ: 900 mm NAD PODLAHOU, PROVEDENÍ ANTIVANDAL, CELKEM 2 ks

7
ZÁSOBNÍK PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ, MONTÁŽ NA STĚNU, NEREZOVÁ OCEL tl. 2.0 mm,

VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ - VRUTY Z NEREZOVÉ OCELI + HMOŽDINKY, OBSAH min. 400 RUČNÍKŮ

VÝŠKA OSAZENÍ: 900 mm NAD PODLAHOU, PROVEDENÍ ANTIVANDAL, CELKEM 2 ks

8
ZRCADLO Z NEREZOVÉ OCELI, REFLEXNÍ LEŠTĚNÝ POVRCH, MONTÁŽ NA STĚNU t l. 1.0 mm,
SKRYTÉ UPEVNĚNÍ PROTI KRÁDEŽI, ZESÍLENÍ POLYSTYRENOVOU DESKOU
VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ - VRUTY Z NEREZOVÉ OCELI + HMOŽDINKY, 400/300 mm,

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI A VYBAVENÍ WC BUDOU OSAZENY V SOULADU
S VYHLÁŠKOU č. 398/2009 Sb.

REVIZNÍ OTVOR 300/300 mm PRO PŘÍSTUP K VENTILÁTORU - MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL,
RÁM + ODNÍMATELNÝ UZAMYKATELNÝ KRYT - PLNÝ.
OSAZENÍ VE STOPNÍ KONSTRUKCI SDK

10

9
DVOJHÁČEK NA OŠACENÍ Z NEREZOVÉ OCELI, MONTÁŽ NA STĚNU,
POVRCH JEMNÝ MATOVÝ,
VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ - VRUTY Z NEREZOVÉ OCELI + HMOŽDINKY
VÝŠKA OSAZENÍ: 1600 mm NAD PODLAHOU, PROVEDENÍ ANTIVANDAL, CELKEM 2 ks
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Husova 187, 261 01  Př íbram VI
Tel.: 777164163, mail: tomasluks@seznam.cz

Tomáš Luks
projektová č innost ve výstavbě

Tomáš Luks, DiS.Tomáš Luks, DiS.
ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL: HP 330

ODBĚRATEL:
MÍSTO STAVBY:
STAVBA-OBJEKT:

OBSAH VÝKRESU:

DATUM:

STUPEŇ:

MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

a zázemí údržby parku - SO 13
F 1.3. - Rekonstrukce objektu WC 

listopad 2013

DZS

Městská část Praha 8, Zenklova 35, 180 48  Praha 8 - Libeň

p.č. 2, 335/1, 335/2, 336/1, 803/5, k.ú. Kar lín

F.1.3.1 Architektonicko - stavební řešení        c) Dokumenty podrobností
Výpis a výkres zámečnických konstrukcí

1:25 04


