SKLOPNE MADLO VODOROVNE, NEREZOVA OCEL tl. 1.2 mm, POVRCH JEMNY MA]’OVY, NOSNOST min. 150 kg
DN TRUBKY 32 mm, tl. OCHRANA PROTI NAHODNEMU SKLOPEN], GUMOVA ZARAZKA

VCETNE KOTViQiCH PRVKU - VRUTY Z NEREZ OCELI + HMOZDINKY

VYSKA OSAZENI: 800 mm NAD PODLAHOU, CELKEM 2 ks

PEVNE MADLO VODOROVNE, NEREZOVA OCEL tl. 1.2 mm, POVRCH JEMNY MATOVY, NOSNOST min. 150 kg
DN TRUBKY 32 mm, o )

VCETNE KOTVICICH PRVKU - VRUTY Z NEREZ OCELI + HMOZDINKY, 2ks

VYSKA OSAZENI: 800 mm NAD PODLAHOU, CELKEM 2 ks
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PEVNE MADLO SVISLE, NEREZOVA OCEL tl. 12 mm, POVRCH JEMNY MATOVY, NOSNOST min. 150 kg
DN TRUBKY 32 mm, o ]

VCETNE KOTVICICH PRVKU - ZAVITOVA TYC

VYSKA OSAZENI: 600 mm NAD PODLAHOU, DELKA MADLA 650 mm, CELKEM 2 ks
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ODPADKOVY KOS, MONTAZ DO STENY, NEREZOVA OCEL tl. 0.8 mm, POVRCH JEMNY MATOVY,
ZAOBLEDNE OKRAJE, VLOZKOVY ZAMEK S KLICEM )

VCETNE KOTVICICH PRVKU - VRUTY Z NEREZOVE OCELI + HMOZDINKY

. VYSKA OSAZENI: 300 mm NAD PODLAHOU, PROVEDENI ANTIVANDAL, CELKEM 2 ks
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DRZAK NA DVE ROLE TOALETNIHO PAPIRU, KRYTY, MONTAZ NA STENU, NEREZOVA OCEL tl. 1.5 mm,
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F ] + , L POVRCH JEMNY MATOVY, PREDNI UZAMYKATELNY KRYCI PANEL, VLOZKOVY ZAMEK S KLICEM
| VCETNE KOTVIQICH PRVKU - VRUTY Z NEREZOVE OCELI + HMOZDINKY

°i | VYSKA OSAZENI: 900 mm NAD PODLAHOU, PROVEDENI ANTIVANDAL, CELKEM 2 ks
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DAVKOVAC MYDLA, MONTAZ NA STENU, NEREZOVA OCEL tl. 2.0 mm, B
POVRCH JEMNY MATOVY, PREDNI UZAMYKATELNY KRYCI PANEL, VLOZKOVY ZAMEK S KLICEM
VCETNE KOTVICICH PRVKU - VRUTY Z NEREZOVE OCELI + HMOZDINKY, OBSAH 1i

VYSKA OSAZENI: 900 mm NAD PODLAHOU, PROVEDENI ANTIVANDAL, CELKEM 2 ks
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ZASOBNIK PAPIROVYCH RUCNIKU, MONTAZ NA STENU, NEREZOVA OCEL tl. 2.0 mm, N
POVRCH JEMNY MATOVY, PREDNi UZAMYKATELNY KRYCI PANEL, VLOZKOVY ZAMEK S KLICEM
VCETNE KOTVICICH PRVKU - VRUTY Z NEREZOVE OCELI + HMOZDINKY, OBSAH min. 400 RUCNIKU
VYSKA OSAZENI: 900 mm NAD PODLAHOU, PROVEDENi ANTIVANDAL, CELKEM 2 ks
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ZRCADLO Z NEREZOVE OCELI, REFLEXNi LESTENY POVRCH, MONTAZ NA STENU tl. 1.0 mm,
SKRYTE UPEVNENI PROTI KRADEZI, ZESILENi POLYSTYRENOVOU DESKOU

. VCETNE KOTVICiCH PRVKU - VRUTY Z NEREZOVE OCELI + HMOZDINKY, 400/300 mm,

P U DO RYS M 1. 25 VYSKA OSAZENI: 900 mm NAD PODLAHOU, PROVEDENI ANTIVANDAL, CELKEM 2 ks
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DVOJHACEK NA OSACENi Z NEREZOVE OCELI, MONTAZ NA STENU,

POVRCH JEMNY MATOVY, ) )

VCETNE KOTVICICH PRVKU - VRUTY Z NEREZOVE OCELI + HMOZDINKY

VYSKA OSAZENI: 1600 mm NAD PODLAHOU, PROVEDENi ANTIVANDAL, CELKEM 2 ks
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REVIZNi OTVOR 300/300 mm PRO PRISTUP K VENTILATORU - MATERIAL NEREZOVA OCEL,
RAM + ODNIMATELNY UZAMYKATELNY KRYT - PLNY.
OSAZEN( VE STOPNi KONSTRUKCI SDK

S

POZNAMKA: VESKERE ZARIZOVACI PREDMETY ZTI A VYBAVENi WC BUDOU OSAZENY V SOULADU
S VYHLASKOU ¢. 398/2009 Sh.

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL: HP 330 L K
Tomas Luks, DiS. Tomas Luks, DiS. Tomas Luks
projektovd ¢innost ve vystavhé
ODBERATEL: Méstska ¢ast Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libefi Husova 187, 26101 Pfibram VI
MiSTO STAVBY: p.t":. 2, 335/1, 335/2, 336/1, 803/5, k.. Karlin Tel.: 777164163, mail: tomasluks@seznam.cz
STAVBA-OBJEKT: DATUM: listopad 2013
F 1.3. - Rekonstrukce objektu WC STUPEN: bzS
a zazemi Gdrzby parku - SO 13
¥ N , e ] MERITKO: C. VYKRESU:
OBSAHVYKRESU: \/vnis a vykres zameénickych konstrukci
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