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OZN.
ROZVINUTÁ
ŠÍŘKA POPIS CELKEM
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- parapetní př ipojovací prof il ETICS, kónická tepelná izolace parapetu
- podkladní separační strukturální f ólie
- oboustranně plastové boční lišty - ukončení parapetu na ostění

- parapetní př ipojovací prof il ETICS, kónická tepelná izolace parapetu
- podkladní separační strukturální f ólie
- oboustranně plastové boční lišty - ukončení parapetu na ostění

KOMPLET OPLECHOVÁNÍ PODOKENNÍHO PARAPETU, TiZn

KOMPLET OPLECHOVÁNÍ PODOKENNÍHO PARAPETU, TiZn
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DÉLKA PARAPETU 900 mm

DÉLKA PARAPETU 600 mm
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m´- př ipevnění k podkladu a dilatace dle ČSN

KOMPLET OPLECHOVÁNÍ ATIKY - ZÁVĚTRNÁ LIŠTA450
- poplastovaný plech

24

m2

HLADKÁ PLECHOVÁ KRYTINA, TiZn, drážka dvojitá, stojatá

- provedení plechové kryt iny - dle stávající

3
- včetně podkladní separační f ólie a opravy podloží - sanační stěrka (2m2)

- ukončení plechu na T.I.P. - dle ČSN (včetně krycí plechové lišty (K/5))

m´

KRYCÍ PLECHOVÁ LIŠTA, TiZn
- komplet  včetně kotvících prvků

170

m´
  nového gajgru o t loušťku izolantu od fasády)
- včetně úpravy napojení na stávající dešťovou kanalizaci (odsazení

KOMPLET DEŠŤOVÉHO SVODU, TiZn.
- t rouba, zděře, objímky, kolena, žlab. kot lík atd.

DN100

- včetně nového lapače střešních splavenin (gajgru) 4

m´
- žlab půlkruhový, podokapní
- min. spád žlabu 5 mm/m´

KOMPLET DEŠŤOVÉHO ŽLABU, TiZn
- žlaby, spojky, žlabové rohy, žlabové háky, atd.

8,5

m2

HLADKÁ PLECHOVÁ KRYTINA, TiZn, drážka dvojitá, stojatá

- provedení plechové kryt iny - dle stávající

280

DN125

1

- př ipevnění k podkladu a dilatace dle ČSN

- př ipevnění k podkladu a dilatace dle ČSN

4,2

- vč. podkladní separační f ólie a opravy podloží - sanační stěrka (0,5m2)

- ukončení plechu na T.I.P. - dle ČSN (včetně krycí plechové lišty (K/5))
( krycí stř íška HUP a elektroměru )
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m´- př ipevnění k podkladu a dilatace dle ČSN

450
- poplastovaný plech

8

UKONČOVACÍ OKAPNICE (r .š. 450) + KRYCÍ PLECH (r .š. 180)

180

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE JSOU PROVEDENY Z PLECHU Z LEGOVANÉHO ZINKU -
SLITINA ZINEK-MĚĎ-TITAN (TiZn) DLE EN 988, TL. PLECHU 0.65 mm
VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUCKE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73-3610


