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ROZVINUTA v
OZN. | §ika POPIS MER. | CELKEM
230 KOMPLET OPLECHOVANI PODOKENNIHO PARAPETU, TiZn
- parapetni pfipojovaci profil ETICS, kdnické tepelnd izolace parapetu
- podkladni separacni strukturdlni félie KS 3
- oboustranné plastové boéni listy - ukonéeni parapetu na osténi
DELKA PARAPETU 900 mm
230 KOMPLET OPLECHOVANI PODOKENNIHO PARAPETU, TiZn
- parapetni pfipojovaci profil ETICS, kdnické tepelnd izolace parapetu
- podkladni separaéni strukturalni félie KS 5
- oboustranné plastové boéni listy - ukonéeni parapetu na osténi
DELKA PARAPETU 600 mm
450 KOMPLET OPLECHOVANI ATIKY - ZAVETRNA LISTA
- poplastovany plech
- pfipevnéni k podkladu a dilatace dle CSN m’ 24
HLADKA PLECHOVA KRYTINA, TizZn, drazka dvojita, stojata
4 - ukonéeni plechu na T.I.P. - dle CSN (vCetné kryci plechove listy (K/5))
- pfipevnéni k podkladu a dilatace dle CSN m2 3
- vEetné podkladni separaéni félie a opravy podloZi - sanacni stérka (2m2)
- provedeni plechové krytiny - dle stavajici
170 KRYCI PLECHOVA LISTA, TiZn
- komplet véetné kotvicich prvka
m 4,2
KON KOMPLET DESTOVEHO SVODU, Tizn.
DN100 - trouba, zdéfe, objimky, kolena, Zlab. kotlik atd.
- véetné nového lapace stieSnich splavenin (gajgru) , 4
- v€etné Upravy napojeni na stavajici deStovou kanalizaci (odsazeni m
nového gajgru o tloustku izolantu od fasady)
280 KOMPLET DESTOVEHO ZLABU, TiZn
- Zlaby, spojky, Zlabové rohy, Zlabové haky, atd.
DN125 | . 7lab ptlkruhovy, podokapni )
- min. spad Zlabu 5 mm/m’ m 8,5
T HLADKA PLECHOVA KRYTINA, TiZn, draZka dvojita, stojata
8/ (kryci stfiSka HUP a elektroméru )
- ukoneni plechu na T.LP. - dle CSN (vCetné kryci plechové listy (K/5))
- pfipevnéni k podkladu a dilatace dle CSN m2 1
- v¢. podkladni separaéni félie a opravy podlozi - sanaéni stérka (0,5m2)
- provedeni plechové krytiny - dle stavajici
KO\ 450 UKONCOVACI OKAPNICE (r.8. 450) + KRYCI PLECH (r 8. 180)
{9/ 180 - poplastovany plech
- pFipevnéni k podkladu a dilatace dle CSN m’ 8

KLEMPIRSKE KONSTRUKCE JSOU PROVEDENY Z PLECHU Z LEGOVANEHO ZINKU -
SLITINA ZINEK-MED-TITAN (TiZn) DLE EN 988, TL. PLECHU 0.65 mm

VESKERE KLEMPIRSKE KONSTRUCKE BUDOU PROVEDENY DLE CSN 73-3610




