
TECHNICKÁ ZPRÁVA – ZDRAVOINSTALACE 
 
Úvod 
P.D.  řeší  vnitřní  rozvody  vodovodu  a  splaškové kanalizace  v rámci přestavby 
objektu stávajícího bufetu na veřejné WC pro invalidy. Veškeré nové rozvody budou  
připojeny  na  stávající rozvody v technickém suterénu objektu. 
Dokumentace  byla  zpracována  na  základě  projektu  stavební  části, zaměření  
stávajícího  stavu  objektu a zaměření stávajících instalací. Návrh řešení respektuje 
připomínky investora.  
 
Kapacitní  údaje 
V řešeném objektu nedojde oproti původnímu provozu k navýšení potřeby vody. 
 
Vnitřní  vodovod 
Celý objekt je v současné době zásobován vodou pomocí vlastní vodovodní přípojky 
z veřejného  vodovodního řadu, ukončenou vodoměrnou sestavou v technickém 
suterénu objektu. Dále pokračují stávající rozvody vnitřního vodovodu, které budou 
v rámci přestavby kompletně demontovány až po vodoměrnou sestavu, která 
zůstane úpravami nedotčena. 
Od uzávěru za vodoměrnou sestavou budou  provedeny nové  rozvody k jednotlivým 
zařizovacím předmětům. Veškeré   nové  vnitřní  rozvody  budou   provedeny  z  
potrubí  PPR  -  HOSTALEN  5216/34 ,  typ  3,  PN  16  pro  studenou  vodu  a  PN  
20  pro  TV . Tyto  rozvody  budou  vedeny převážně v drážkách  ve  stěnách  pod  
omítkou. Rozvody  TV budou  izolovány  tepelnou  izolací  PE  tl.  20  mm.  Veškeré  
ostatní  rozvody studené  vody budou  opatřeny  izolací  PE  tl.  6  mm.  
Ohřev TV bude zajištěn v nové sestavě plynového kondenzačního kotle a externího 
zásobníku TV o objemu 70 l. Výtokové armatury, splachovače a baterie budou 
v prostoru WC dodány automatické, senzorové v antivandalovém provedení.  
 
Vnitřní  splašková  kanalizace 
V současné době je celý objekt odkanalizován systémem vnitřní splaškové 
kanalizace do přípojky splaškové kanalizace, ukončené v technickém suterénu nad 
podlahou, napojené na veřejnou kanalizační síť. V rámci přestavby budou veškeré 
rozvody vč. zařizovacích předmětů demontovány až po hrdlo přípojky v suterénu. 
Připojení nových gravitačních rozvodů od nových zařizovacích předmětů bude 
řešeno novými připojovacími rozvody z potrubí HT, napojenými do stávající přípojky 
splaškové kanalizace v suterénu objektu. Připojovací potrubí budou  vedena  
převážně  v  drážkách  ve  zdivu,  obalena  plstěnými  pásy  a  přeplentována. 
Ležaté rozvody budou zavěšeny ve spádu min. 3% pod stropem technického 
suterénu. Zařizovací předměty v prostorách WC budou dodány v nerezovém 
antivandalovém provedení, s přístupem k instalačním prvkům ze zadní strany 
instalačních stěn. 
V rámci přestavby objektu bude osazen nový lapač splavenin na vnějším dešťovém 
svodu ze střech objektu. 
 
Závěr 
Při  montážních  pracích  budou  dodrženy  příslušné  ČSN  a  montážní  předpisy.  
Po  ukončení  prací  budou  provedeny  příslušné  tlakové  a  provozní  zkoušky. 
Technická  zpráva  tvoří  s  výkresovou  dokumentací  nedílný  celek. 


