TECHNICKA ZPRAVA — ZDRAVOINSTALACE

Uvod

P.D. feSi vnitfini rozvody vodovodu a splaskové kanalizace v ramci prestavby
objektu stavajiciho bufetu na verejné WC pro invalidy. Ve$keré nové rozvody budou
pfipojeny na stavajici rozvody v technickém suterénu objektu.

Dokumentace byla zpracovana na zakladé projektu stavebni &asti, zaméreni
stavajiciho stavu objektu a zaméreni stavajicich instalaci. Navrh fe$eni respektuje
pfipominky investora.

Kapacitni_udaje
V feSeném objektu nedojde oproti plivodnimu provozu k navySeni potieby vody.

Vnitini_vodovod

Cely objekt je v sou€asné dobé zasobovan vodou pomoci vlastni vodovodni pfipojky
z vefejného vodovodniho fadu, ukonéenou vodomeérnou sestavou v technickém
suterénu objektu. Dale pokraduji stavajici rozvody vnitfniho vodovodu, které budou
v rdmci prestavby kompletné demontovany az po vodomeérnou sestavu, ktera
zlistane Upravami nedot€ena.

Od uzavéru za vodomérnou sestavou budou provedeny nové rozvody k jednotlivym
zafizovacim predmétim. Veskeré nové vnitfni rozvody budou provedeny z
potrubi PPR - HOSTALEN 5216/34, typ 3, PN 16 pro studenou vodu a PN
20 pro TV . Tyto rozvody budou vedeny pfevazné v drazkach ve sténach pod
omitkou. Rozvody TV budou izolovany tepelnou izolaci PE tl. 20 mm. Veskeré
ostatni rozvody studené vody budou opatieny izolaci PE tl. 6 mm.

Ohrev TV bude zajistén v nové sestavé plynového kondenzaéniho kotle a externiho
zasobniku TV o objemu 70 I. Vytokové armatury, splachovace a baterie budou

v prostoru WC dodany automatické, senzorové v antivandalovém provedeni.

Vnitini_splaskova kanalizace

V souc€asné dobé je cely objekt odkanalizovan systémem vnitfni splaskové
kanalizace do pfipojky splaskové kanalizace, ukoncené v technickém suterénu nad
podlahou, napojené na verejnou kanalizacni sit. V ramci pfestavby budou veskeré
rozvody v€. zafizovacich pfedmétld demontovany az po hrdlo pfipojky v suterénu.
Pfipojeni novych gravitacnich rozvodu od novych zafizovacich pfedmétt bude
feSeno novymi pfipojovacimi rozvody z potrubi HT, napojenymi do stavajici pfipojky
splaskové kanalizace v suterénu objektu. Pfipojovaci potrubi budou vedena
prevazné v drazkach ve zdivu, obalena plsténymi pasy a preplentovana.
Lezaté rozvody budou zavéSeny ve spadu min. 3% pod stropem technického
suterénu. Zafizovaci predmeéty v prostorach WC budou dodany v nerezovém
antivandalovém provedeni, s pfistupem k instalacnim prvkiim ze zadni strany
instalacnich stén.

V rdmci pfestavby objektu bude osazen novy lapac splavenin na vnéjSim destovém
svodu ze stfech objektu.

Zavér

P montéaZnich pracich budou dodrZeny pfislusné CSN a montazni predpisy.
Po ukon&eni praci budou provedeny pfislusné tlakové a provozni zkousSky.
Technicka zprava tvofi s vykresovou dokumentaci nedilny celek.



